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Predstavitev Servidek / Servipak hidroizolacijskega sistema za 

premostitvene objekte proizvajalca GRACE. 
 

 

 
Sistem je sestavljeni iz sledeļih komponent: 

 

Servidek Posebno formulirana bitumen-lateksna zmes, ki jo sestavljata dve komponenti 

A in B. Ko ju zmeġamo dobimo snov, ki se kemiļno strdi in ustvari 

elastomerno hidroizolacijsko membrano. 

 

Servipak Bitumenske ploġļe debeline 3  in 6 mm so namenjene za zaġļito hidroizolacije 

Servidek. Sestavljene so iz bitumna, kamenega agregata v sredini in zakljuļene 

na spodnji in zgornji strani z bitumenskim papirjem.  

                                   Dimenzija ploġļ je 1 x 2 m. 

 

Armourtape Ojaļan samolepilni bitumeski trak za bandaģiranje stikov ploġļ Servipak. 

 

Primer B2 Bitumenski primer, ki ga nanesemo na stike Servipak ploġļ in nato nanj  

apliciramo Armourtape trak. 

 

Uporaba: 
 

Uporablja se za hidroizolacijo premostitvenih objektov v cestogradnji in pri ģeleģnici. Primeren je za 

izvedbo hidroizolacije na mladem betonu starem najmanj 48 ur. 

 

V cestogradnji ga lahko uporabljamo za mostove (betonske ali jeklene) tako pri novogradnji, kot pri 

sanaciji le-teh in sicer: 
 

- za vozne povrġine mostu, tu so velike obremenitve in moramo upoġtevati navodila proizvajalca 

GRACE. Povrġino oļistimo cementnega mleka, vgradimo Servidek hidroizolacijsko membrano 

ki jo zaġļitimo s Servipak ploġļami debeline 6 mm. Na Servipak zaġļitne ploġļe vgradimo 

konļni asfaltni sloj (cestogradnji asfalt) v dveh plasteh. Debelina asfaltnega sloja je odvisna od 

prometne obremenitve voziġļa ï min. 10 cm manj obremenjene ceste in obremenjene ceste in 

avtoceste min. 12cm. 
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Slike prikazujejo uporabo sistema Servidek Servipak na vozni povrġini mostu in 12 cm asfaltne 

nadgradnje 

 

- za vozne povrġine na jeklenih mostovih, tu je priprava jeklene povrġine razliļna od betonske. 

 

  

 

 

  
 

 

Slike prikazujejo vgradnjo Servidek Servipak sistema na jeklene mostove. 
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- za hodnike mostov, ker tu ni veļjih obremenitev lahko za zaġļito hidroizolacije Servidek 

uporabimo 3 mm ploġļe Servipak. 

 

 

 

Slika prikazuje uporabo sistema 

Servidek Servipak na hodniku 

mostu, kjer ni vozna povrġina.  

 

- na prepustih, kjer pride preko njih nasutje ï tampon. Lahko se uporabi sistem Servidek in 

Servipak 3 mm, ki se dodatno zaġļititi s slojem 400 g/m2 PP polsti ali 5 cm betonom na katerega 

se izvrġi nasutje. 

  
 

Sliki prikazujeta uporabo sistema Servidek Servipak za hidroizolacijo prepusta 

 

Potrebno orodje: 
 Ravnalo z gumijasto podlogo 

 krtaļa, metla, 

 olfa noģ, 

 kotnik, letev, 

 vrvica in barva, 

 roļni valjļek,  

 roļni valjar teģe ca. 100 kg in ġirine do 1 metra po moģnosti z mehko oblogo.  

 

Skladiġļenje materiala: 
Zahteve za skladiġļenje materiala so sledeļe: 

Servipak ploġļe 

Na ravnih paletah zaġļitene pred soncem in deģjem. Maksimalna temperatura skladiġļenja je +35 

st.C. Pri temperaturah viġjih od 25 st. C ni dovoljeno skladiġļenje palet ena na drugo. 
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Servidek roļke 

Pri skladiġļenju je omejitev temperatura in sicer minimalno +5 st C in maksimalno +27 st. C. V 

poletnih mesecih morajo biti roļke zaġļitene pred direktnim soncem. Pri temperaturah niģji od 10 st. 

C je potrebno pred uporabo Servidek roļke shraniti v ogrevano skladiġļe na 20 st. C, kar omogoļi 

dobro meġanje in enakomeren nanos Servidek-a. 

 

Pogoji dela: 
 

1. Delovna temperatura 

 

Servidek se lahko uporablja, ļe je temperatura okolice nad +5
0
C, ki naraġļa. Ne sme se ga 

nanaġati, ļe deģuje ali ļe je na povrġini led ali ļe obstaja nevarnost, da bo Servidek zmrznil preden se 

je strdil oz. predno je kemijska reakcija konļana. Ob vgradnji mora biti temperatura podlage nad 

temperaturo rosiġļa. Ļe je temperatura okolja pod 10 
0
C je priporoļljivo hraniti Servidek za veļ ur v 

ogrevanem skladiġļu, da s tem olajġamo meġanje in nanos materiala. Maksimalna temperatura, pri 

kateri se ġe lahko vgrajuje Servidek/Servipak je +35 
0
C. 

 

 

2. Priprava povrġine 

 

Sploġno 

 

Povrġina na katero nanaġamo Servidek mora biti ļista in brez prahu in nepritrjenih delļkov in 

ostrih robov. Povrġino je potrebno pred zaļetkom del pregledati in vse izbokline in nepravilnosti 

veļje od 3 mm odbrusiti ali zapolniti z ustrezno zmesjo, ki ima visoko trdnost. Povrġino moramo 

dobro oļistiti tako, da je brez prahu, prostih delļkov, povrġinske vode ali drugih onesnaģenj. 

 

 Nevozne povrġine (hodniki, prepusti, é) 

 

Priporoļa se ļiġļenje z metlo in zrakom pod pritiskom ali z vodo pod visokim pritiskom, Ļiġļenje z 

vodo pod visokim pritiskom je obvezno, ļe so na povrġini zasuġene usedline, ki bi lahko  kasneje 

odstopile od povrġine. V primeru ļiġļenja povrġine z vodo je potrebno poļakati, da se povrġinsko 

posuġi (ni mokra). 

 

 Betonski most ï vozna povrġina 

 

V primeru vozne povrġine je potrebno zagotoviti ustrezno trdnost povrġine, kar pomeni, da je 

potrebno predhodno odstraniti cementno mleko, tako da dobimo podlago ustrezne trdnosti in brez 

nepritrjenih delcev. Pri naļinu odstranjevanja cementnega mleka je potrebno pazit sledeļe: da 

povrġina po odstranitvi ni pregladka in da ni poġkodovan agregat oz. struktura betona. 

Pomembno je, da se odstrani vse cementno mleko in priporoļamo, da se to doseģe s peskanjem dela, 

kjer je vozna povrġina. 

Pranje z visokim pritiskom je ustrezno, vendar mora biti za to usposobljen izvajalec z izkuġnjami, ki 

bo odvisno od trdnosti betona nastavit ġobe in pritisk tako, da bo oprana vsa povrġina enakomerno in 

da ne bo priġlo do poġkodb ali rahljanja zrn. Neustrezno je pranje, kjer je v sredini ġobe preveļ opran 

beton (poġkodovana zrna in razrahljana) ali okoli pa skoraj neopran. Pri tem je potrebno zagotoviti, 

da je odstranjen tudi ves prah (usedline), ki nastaja pri pranju in zastaja z vodo na povrġini. Po pranju 

mora biti izgled betonske povrġine enakomeren in brez cementnega mleka. 

 

Ne priporoļa se bruġenja betona v velikih povrġinah, ker je povrġina pregladka in ne zagotavlja 

ustreznega oprijema. Bruġenje se lahko uporablja za korekcijo manjġih delov mostu. Prav tako se ne 

priporoļa ġtokanje povrġine, ker prihaja do poġkodb zrn in matrice. 
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Sistem je neobļutljiv na vlago v betonu in se ga lahko uporabi na mladi beton, ki mora biti star 

najmanj 48 ur, ļe je temperatura okolja nad 20 
0
C, pri niģjih temperaturah pa je potrebno ta ļas 

podaljġati. 

 

Vgradnja na mlad beton se izvaja le takrat, ko je to potrebno. Vgradnja asfalta v polni debelini 

(priporoļljivo vsaj 10 cm) mora biti izvedena takoj, ko je to mogoļe in sicer: z asfaltiranjem se lahko 

priļne po minimalno 4 urah oz. 8 urah (po 4 urah, ļe je temperatura okolja viġja od 20 st. C in po 8 

urah, ļe je temperatura niģja  od 20 st. C). Priporoļljivo pa je, da je nadgradnja asfalta izvedena 

najkasneje v 48 urah po vgradnji sistema. V poletnih mesecih, ko so visoke temperature se priporoļa 

dosledno upoġtevanje tega navodila. 

Za veļ informacij glejte zadnje poglavje - 7. Vgradnja asfalta 

 

 

 

 

 

Sliki 1: priprava in pregled delovne povrġine. Konec mostu smo omejili z leseno letvijo, tako da 

dobimo tudi na kraju ustrezno enakomerno debelino Servideka. Prav tako pa si lahko pomagamo z 

Armourtape trakom, tako da ga predhodno nalepimo na rop in ga nato uporabimo kot zakljuļek. 

Slika 2: odstranjevanje cementnega mleka na vozni povrġini s peskanjem 

 

 Jekleni most 

 

V primeru jeklenega mostu je potrebno oļistit povrġino s peskanjem (odstranimo rjo in vse druge 

neļistoļe) in sicer se moramo pri tem drģati sledeļega pravila: 

 

- vlaģnost ozraļja manjġa od 70% => zaļetek izvedbe izolacije v maksimalno 7 urah po 

ļiġļenju povrġine s peskanjem 

 

- vlaģnost ozraļja veļja od 70% => zaļetek izvedbe izolacije v maksimalno 3 urah po ļiġļenju 
povrġine s peskanjem 
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Slika 3: Povrġina mostu pred ļiġļenjem povrġine s peskanjem  

Slika 4: Vgradnja Servidek/Servipak na ģe oļiġļeno povrġino brez rje 

 

 

3. Meġanje Servidek-a 

 

NE SMEMO GA MEĠATI STROJNO! 

 

Komponento B najprej premeġamo, tako da dobimo enakomerno disperzijo. V kolikor smo jo 

potresli je potrebno poļakati, da se odzraļi. Tako pripravljeno Servidek komponento B (manjġa 

posoda) v celoti vlijemo v Servidek komponento A in meġamo s pomoļjo lesene palice proti vrhu 

tako, da se premeġa tudi teģja snov, ki je na dnu. Z meġanjem lahko prenehamo, ko smo dobili 

enotno barvo brez svetlih sledi. Pri temperaturi 20 
0
C je ļas meġanja pribliģno dve minuti. Vedno 

meġamo in apliciramo eno enoto na enkrat in jo porabimo takoj, ko smo jo zmeġali. Delovni ļas 

te meġanice je pri 20
0
C pribliģno 20 minut in se spreminja s temperaturo tako, da je pri 30

0
C ca. 10 

minut pri temperaturi 10
0
C pa je ca. 30 minut. 

 

 

 

 
Slika 5 Slika 6 
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Vedno pazimo da zmeġamo tudi del Servideka na robovih 

 

4. Nanos Servidek-a in polaganje Servipak zaġļitnih ploġļ 

 

Zmeġano homogeno enoto (22,5 litra) Servidek vlijemo na povrġino velikosti od 10 do 12 m
2
, 

odvisno od gladkosti povrġine in temperature. Nato Servidek enakomerno razporedimo po povrġini s 

pomoļjo ravnala. Nominalna debelina nanosa je 1,8 mm. Pri zelo hrapavi povrġini se lahko poraba 

poveļa, tako da ena enota (22,5 litra) zadostuje le za 8 m2. Porabo Servidek mase nadzorujemo 

sproti s ġtevilom vgrajenih ploġļ ï normalna poraba pomeni 1 roļka 5 ploġļ. Pri nanosu si vedno 

pustimo 10 cm nanesene mase za naslednjo polje. 

 

 
Slika 8: Enakomerno razporejanje Servidek mase 

 

Slika 7 

Slike 5: Vlivanje Servidek B komponente v A 

Slika 6: Meġanje, tu so ġe vidne bele proge 

Slika 7: Homogena masa Sevideka enotne barve, ki je pripravljena za apliciranje 
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Servipak zaġļitne ploġļe polagamo takoj v sveģo Servidek maso eno za drugo tako, da ļimmanj 

hodimo po njih dokler se Servidek ne strdi. Polagamo jih tako, kot je prikazano na spodnjih slikah, to 

je tako, da ne ujamemo zraka pod ploġļo, ki bi prepreļil zlepljenje med ploġļo in Servidek-om. 

Zaġļitne ploġļe Servipak moramo poloģiti skupaj na stik, tako da zagotovimo neprekinjeno zaġļito 

hidroizolacije Servidek. Razmak med ploġļami mora biti ļim manjġi. Ko jih postavimo v pozicijo 

mora Servidek snov napolniti prostor med stikom. Kjer se pojavi razmak med ploġļami ga moramo 

zapolnit s Servidek maso pred lepljenjem Armourtape traku tako, da zagotovimo neprekinjeno 

vodotesno membrano. Ļe je potrebno vstavimo v razmak na mero odrezan kos Servipak ploġļe in 

zapolnimo z Servidekom in nato prekrijemo s Primer-jem B2 in Armourtape trakom. 

 

  

 

Sliki 9 in 10: Polaganje Servipak zaġļitnih ploġļ v sveģi Servidek 

 

V primeru dnevnih spojev to je, ko smo konļali z delom pustimo 10 cm preklop za naslednji dan in 

ga zaġļitimo s tanko polietilensko folijo, ki jo lahko drugi dan odstranimo s plamenom. Minimalen ġe 

ustrezen preklop je 5 cm. Z zaġļitno folijo prepreļimo nabiranje umazanije na Servidek masi. 

 

 

 

Slika 11, 12: Zaġļita dnevnih stikov s tanko polietilensko folijo 

 

Spoje, ki ostanejo odprti dalj ļasa (npr. stiku izolacije pod hodnikom in voziġļni povrġini) je 

potrebno zaġļitit pred umazanijo po zgoraj opisanem postopku, ter dodatno mehansko zaġļititi. 

Mehanska zaġļita se lahko izvede z lesenimi opaģnimi ploġļami ali Servipak ploġļami debeline 

6mm.  
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Slika 13: Polaganje predhodno ukrojenega     Slika 14: Poloģene Servipak ploġļe pred  

Servipak-a na sveģi Servidek      nanosom primerja in badaģiranjem 

 

Tam kjer moramo ploġļe prikrojiti na primer na koncu mostu, okoli izpustov, most v radiu ali drugje, 

jih moramo predhodno izmeriti in prikrojiti. Ploġļo zareģemo z noģem na eni strani in jo nato 

prelomimo. Ploġļe Servipak oblikujemo pred meġanjem Servidek-a (Komponente A in B). 

 

 
 

Slika 15: Po meri prikrojena Servipak ploġļa predeno smo zmeġali Servidek komponenti A in B. 
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5. Bandaģiranje spojev med ploġļami 

 

Stiki Servipak ploġļ morajo biti suhi. S ļopiļem ali valjļkom nanesemo centralno na stik v pasovih 

ġirine 100 mm bitumenski primer B2. Ko se primer B2 posuġi in ni veļ lepljiv bandaģiramo z 

Armourtape trakom enakomerno na obe ploġļi. V primeru hladnega vremena si lahko pomagamo s 

plinskim gorilcem. 

 

 
 

Slika 16: Bandaģiranje spojev ploġļ z Armourtape trakom. 

 

Ko smo nalepili Armourtape trak preko spojev ploġļ ga moramo dobro utrditi z valļkanjem, da 

doseģemo dobro vez. 

 

 
 

       Slika 17: Valļaknje bandaģiranih spojev 

 

Po cca. 60 do 120 minutah (odvisno od temperature okolice), ko lahko po ploġļah ģe hodimo, je 

dobra praksa da se vez med hidroizolacijo Servidek in zaġļitnimi ploġļami Servipak utrditi z 

valjanjem. To je ġe posebno pomembno na vozni povrġini. Priporoļa se uporaba roļnega valjarja teģe 

ca. 100 kg in ġirine do 1 metra po moģnosti z mehko oblogo, ki enakomerneje razporeja teģo. 
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Sliki 18, 19: Utrditev vezi med hidroizolacijo Servidek in zaġļito Servipak 

 

 

6. Izvedba izpustov za vodo 

 

Na objektih, kjer uporabljamo Servidek in Servipak sistem je lahko tudi veļje ġtevilo izpustov, kot 

prikazuje slika 20. Ti izpusti so razliļno poglobljeni. Postopek izvedbe hidroizolacije je podoben, kot 

je opisan zgoraj. Vsi ostali detajli pa so razvidni iz slik. 

 

 

 

 
 

 
Slika 20: Prikaz izpusta, ki ga je potrebno oļistiti in pripraviti za hidroizoliranje 

Slika 21: Najprej nalepimo okoli izpusta Armourtape trak na oļiġļeno povrġino. Ta Armourtape trak 

nam je v pomoļ pri nanosu Servidek-a. 
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Slika 22: Ploġļe, ki jih predhodno ukrojimo poloģimo na sveģ Servidek tako, da se Servipak ploġļe 

podajo v profil oblike izpusta. Po potrebi ploġļe obteģimo. 

 
Slika 23: S Primerjem B2 namaģemo vse povrġine, kjer bomo prilepili bandaģni trak Armourtape 

 

 
Slika 24: Bandaģni trak, ki smo ga v prvi fazi nalepili okoli izpusta ga uporabimo, kot zakljuļek. 

Zalepimo tudi vse zareze, ki smo jih naredili na Servipak ploġļi. 

 

V detajlih, kot so izpusti in drugje, kjer so vdolbine veļje je potrebno vgrajene Servpak ploġļe takoj 

obteģiti z vreļo peska ali drugega sipkega materiala, tako da se le ta poda v obliko. 
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7. Vgradnja asfalta 

 

Nadgradnja sistema Servidek/Servipak mora bit izvedena v ļim krajġem moģnem ļasu, takoj ko 

vremenski pogoji omogoļajo vgradnjo asfalta (priporoļljivo vsaj v 48 urah), a ne prej ko je konļana 

kemijska reakcija.  

Hitrost reakcije zmesi je odvisna od zunanje temperature, vrednosti pa so okvirno naslednje: 

- pri temperaturah veļjih od 20 ÁC   veļina zmesi zreagira v 4 urah 

- pri temperaturah med 20 ÁC in 10 ÁC veļina zmesi zreagira v 8 urah 

- pri  temperaturah med 10 ÁC in 5 ÁC  veļina zmesi zreagira v 24 urah 

Po poteku tega ļasa mora biti vgradnja asfalta v polni debelini (min. 10 cm) mora biti izvedena v 

najkrajġem moģnem ļasu. 

 

Na mlad beton se vgradnja sistema Servidek/Servipak vedno izvrġi tik pred vgradnjo asfalta in sicer 

ob upoġtevanju navodila: 

 

 V primeru predvidene vgradnje asfalta zjutraj se izvede hidroizolacija v popoldanskem ļasu 

en dan pred vgradnjo asfalta. 

 V primeru asfaltiranja v popoldanskem ļasu se izvede hidroizolacija zjutraj in se vgradi asfalt 

po 4 urah oz. 8 urah (gl. prvi odstavek tļ.7), ko so bila zakljuļena hidroizolacijska dela.  

To navodilo je posebej pomembno pri mladem betonu in visokih zunanjih temperaturah. 

 

Pri vgradnji se morajo upoġtevati vsa pravila asfalterske stroke in sledeļe: 

 

 Betonski most ï vozna povrġina  

Na objektih, kjer uporabljamo Servidek in Servipak sistem je potrebno vgraditi asfalt v minimalno 

dveh plasteh in sicer v debelinah: 

- avtocestni program in ceste z veliko prometno obremenitvijo v debelini 12 cm. 

- ceste z manjġo prometno obremenitvijo v debelini 10 cm. 

- parkirne ploġļadi v debelini minimalno 7 cm (pomembno, da je temperatura vgrajevanega 

asfalta dovolj visoka priporoļljivo viġja od 165 st. C) 

 

 Jeklen most 

V primeru jeklenega mostu mora biti asfalt vgrajen v dveh plasteh in je priporoļljiva debelina 11 cm 

pri ļemer ne sme biti v nobeni toļki na mostu manj kot 9 cm asfalta. 

 

Temperatura vgrajenega asfalta (velja tako za betonski kot za jekleni most) 

Pri vgradnji cestogradnega asfalta moramo paziti na temperaturo vgradnega asfalta in jo sproti 

nadzirati. Temperatura na zaļetku valjanja prvega sloja asfalta ne sme biti manjġa od 145 
0
C in 

ne veļja od 185 
0
C. Temperatura valjanja 145

0
C pomeni da mora biti temperatura v kamionu 

med 165 oz. 180 
0
C (odvisno od debeline plasti, zunanje temperature in hitrosti izvajanja del). 

 

  


