
                 Tehnični list 

 

 

Sestava 
FASSAFER MONO je izdelek, sestavljen iz specialnih cementov, izbranih peskov, smol in posebnih dodatkov za zaščito 
armaturnih palic pred korozijo. 

 

Dobava 
Pakiranje 5 kg 

 

Uporaba 
FASSAFER MONO se uporablja za zaščito armaturnih palic pred korozijo, pred nanosom sanacijske malte za obnovo 
betona. 

 

Priprava površine 
Na površini ne sme biti prahu, umazanije, sledi olj, maščob, voskov itd. (predhodno odstranimo). Beton, ki obdaja palice, 
poškodovan in v fazi ločevanja, je treba odstraniti, dokler ne dobimo trdne, odporne in hrapave podlage. Tudi površino palic 
je treba predhodno osvoboditi razpadlih ostankov betona, po možnosti peskanih do stopnje bele kovine ali vsaj močno 
brušenih, da se odstranijo sledi rje. 

 

Postopek vgradnje 
FASSAFER MONO mešajte s približno 25% vode s strojnim mešalom pri nizki hitrosti, dokler ne dobite homogene mešanice 
brez grudic. Nato nanesite mešanico s čopičem na armaturo, ki jo je treba premazati v dveh zaporednih slojih v razmaku 
približno 2 uri in v vsakem primeru po možnosti najpozneje v 24 urah, dokler površine, ki jih je treba obdelati, niso popolnoma 
prekrite. Naj vas ne skrb če izdelek FASSAFER MONO poteče na beton okoli – kvaliteta oprijema malte namreč ni ogrožena. 
Skupna debelina nanosa mora biti približno 2 mm. Pred nanosom sanacijske malte (kot so GEOACTIVE TOP B 525, 
GEOACTIVE RAPID B 548, RENOVA BR 575, GEOACTIVE FLUID B 530 C) je treba počakati vsaj 5 ur, odvisno od 
temperature. 

 

Opozorila 
• Svež nanos je treba zaščititi pred zmrzaljo in hitrim sušenjem. 

• Uporaba mora biti med + 5 ° C in + 35 ° C. 

• FASSAFER MONO se sme uporabljati samo v originalnem stanju brez dodajanja drugih materialov! 

 

Shranjevanje 
Če je material shranjen v suhih prostorih in v neodprti embalaži, ostane nespremenjen vsaj 12 mesecev. 

 

Kakovost 
FASSAFER MONO je v laboratorijih skrbno in nenehno testiran. Uporabljene surovine so strogo izbrane in nadzorovane. 

 

 

Aktivna zaščita armaturnih palic, 

enokomponentni cementni nanos z 

dodatki polimernih smol.  
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Tehnični podatki 

Gostota utrjene malte  približno 1.800 kg / m³ 

Velikost delcev  <0,2 mm 

Barva modra barva 

Voda približno 25% 

pH približno 12,5 

Poraba približno 150 g / m z 10 mm jeklenimi palicami 

Čakalni čas pred nanosom malte za obnova betona  najmanj 5 ur 

Uporabnost mešanice cca 1 uro 

Konsistenca plastična 

Brusnost Dobra 

Natezna trdnost opravi 

Odpornost na korozijo opravi 

Adhezija z betonom (EN 1542) cca 2 MPa 

Skladnost SIST EN 1504-7 

Podatki v tem dokumentu se nanašajo na laboratorijske preiskave; v praktičnih aplikacijah se lahko bistveno razlikujejo glede na pogoje 

namestitve. Uporabnik mora v vsakem primeru preveriti primernost izdelka za predvideno uporabo, pri čemer prevzame vso odgovornost, ki 

izhaja iz njegove uporabe. Fassa Bortolo si pridržuje pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila. Tehnične specifikacije v zvezi 

z uporabo izdelkov Fassa Bortolo na strukturnem ali protipožarnem področju bodo veljale le, če jih zagotovi projektant. Kakovost Fasse Bortolo. 

Po potrebi se obrnite na tehnično podporo na e-poštni naslov area.tecnica@fassabortolo.com ali dobavitelja. Zgoraj omenjene izdelke je 

potrebno upoštevati skupaj z veljavnimi predpisi, ki so obravnavani s strani odgovornega strokovnjaka 


