
 

TEHNIČNI PODATKI 

Nosilec   HDPE - folija 

Lepilna snov   Specialna bitumenska 
zmes 

Debelina   0,70 mm 

Barva   črna 

Temperatura vgradnje   +0°C / +35°C 

Širine (mm)   100, 150, 200, 250, 333  

Dolžina   25 tm 

Proizvod Št. artikla Pakiranje/škatlo Škatel na paleti 

FIX 100 H050102011 5 rol po 25tm 30 škatel (150 rol) 

FIX 150 H050102012 3 role po 25tm 30 škatel (90 rol) 

FIX 200 H050102013 2 roli po 25tm 30 škatel (60 rol) 

FIX 250 H050102014 2 roli po 25tm 30 škatel (60 rol) 

FIX 333 H050102015 3 rol po 25tm 15 škatel (45 rol) 

 

Verzija: 09.06.2015 

Strani:              1/2 
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STT FIX samolepilni bitumenski trak  

Tesnjenje 
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Opis proizvoda 
STT® FIX samolepilni bitumenski trakovi so sestavljeni iz odporne, žilasto elastične, raztegljive HDPE nosilne 

folije z enostranskim, polimerno modificiranim bitumenskim nanosom. Ta nanos zagotavlja dobro lepljenje ob 

visoki odpornosti na vlago in podnebje pri lepljenju. 

Uporaba 
STT® FIX samolepilni bitumenski trakovi se uporabljajo kot enostranski, raztegljivi, tesnilni trakovi. Uporablja se 

za fasadne spoje, kot dodatno tesnjenje stavb, v lesenih in montažnih hišah, na pragu in prehodnem območju les 

/ beton, tesnjenje preklopov pri čepastih folijah, PE folijah, ... 

Obdelava 
STT® FIX samolepilni bitumenski trakovi so na zadnji strani zaščiteni z folijo, ki je za lažjo vgradnjo prerezana na 

8cm. Ko začnemo z lepljenjem odstranimo zaščitno folijo. Pred začetkom gradnje je potrebno pripraviti površino 

in sicer: vse porozne površine (beton, malta, les, …) se premaže s STT® SPEED PRIMER-jem, pri čemer morajo 

biti površine brez gnezd, razpok in ločilnih slojev, kot so prah, olja ali sredstva za razopaženje. Vse neporozne 

površine (plastika, kovina, steklo, Alu profili, …) se pred vgradnjo očistijo in razmastijo. Pri vgradnji je potrebno 

paziti, da ne ujamemo zračnih mehurjev. Vso površino vključno s preklopi je potrebno utrditi valjčkanjem 

(narebreni kovinski valjček). Pri vgradnji je treba biti pozoren, da morebitni ostri robovi, izbokline in podobno ne 

poškodujejo tesnilnega traku. 

Kot prednamaz se uporablja izključno STT® SPEED PRIMER. 

Skladiščenje 
 Role ne smejo biti izpostavljeni neposredni sončni svetlobi ali vremenskim vplivom. Shranjujte na suhem pri 

temperaturi pod 30 st C.  
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STT FIX samolepilni bitumenski trak 

Tesnjenje 

Tako kot druge tehnične informacije, tudi ta informativni list služi le za opis narave izdelka, možnosti obdelave in uporabe. Kljub temu ni 

pomembno, da zagotovite določene lastnosti izdelka ali njegovo primernost za določeno uporabo, opis pa ne vsebuje popolnih navodil 

za uporabo. Ker si pridržujemo pravico do sprememb na naših tehničnih listih, mora stranka zagotoviti, da je trenutna brošura na voljo. 

Trenutne informativne liste lahko zahtevate na kateri koli naši lokaciji. 

V tem dokumentu so zajete do danes poznane praktične izkušnje. To so splošne informacije o sistemu in se ne morejo upoštevati za 
vse konkretne primere in za vse posamezne okoliščine. Zato ne morejo biti osnova za reklamacije oz. povračilo škode. Pridržujemo si 
pravico do sprememb na osnovi novih spoznanj.  
Za vse nadaljnje informacije in detajle se obrnite na Lespatex d.o.o. e-mail: info@lespatex.si, tel: 01/423-9-555 
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