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  TEHNIČNI LIST 

 

IMPREGNACIJA Z VODOODBOJNIM, OLJEODBOJNIM IN PROTI MADEŽNIM UČINKOM ZA 

ZAŠČITO VISOKO ZMOGLJIVOH BETONOV 

 ZAŠČITA PRED VODO, OLJI IN MADEŽI 

 ODPORNOST NA ABRAZIJO 

 

 DOVOLI POVRŠINI DIHATI 

 TLA IN STENE 

 NOTRANJE IN ZUNANJE POVRŠINE 

 

 OPIS PROIZVODA 

ProtectGuard® WF Special Concrete je vodoodbojni in olje 
odbojni izdelek za zaščito visoko zmogljivih betonov, kot npr. 
Ductal. Zaščiti pred glavnimi vzroki poslabšanja betona, kot so 
prodiranje vode, atmosfersko onesnaženje in madeži na osnovi 
maščob. Površina, zaščitena z ProtectGuard® WF Special 
Concrete je enostavnejša za vzdrževanje in zaščitena. 
ProtectGuard® WF Special Concrete je ekološki izdelek na vodni 
osnovi (ne toksičen, brez topil). 

ProtectGuard® WF Special Concrete je impregnacijski izdelek: 
omogoča, da površina ostane prepustna za zrak in vodno paro. 
Je abrazijsko in UV odporen in ne porumeni. 

UPORABA 

ProtectGuard® WF Special Concrete se lahko uporablja znotraj 

in zunaj za zaščito horizontalnih in vertikalnih betonskih in 

visoko zmogljivih betonov kot je Ductal. 

KEMIJSKA SESTAVA 

 Akril in fluor v vodni fazi. 
 

PREDNOSTI IN KARAKTERISTIKE 

 Zaščiti pred vodo in oljnimi tekočinami. 

 Zaščita proti madežem in proti umazaniji. 

 Omeji ponoven razvoj umazanije zaradi onesnaženja. 

 Omeji razvoj mahu in lišajev. 

 Onemogoči poslabšanje zaradi ciklov 
zmrzovanja/tajanja. 

 Olajša čiščenje površin. 

 Ne tvori filma – dovoli površini dihati. 

 UV odporen, ne porumeni. 

 Ne tvori filma – dovoli površini dihati. 

 Odporen na abrazijo in praske. 

 Pripravljeno za uporabo. 

 

OKOLJE  

Okolju prijazen produkt: 

 Na vodni osnovi. 

 Brez topil in silikona. 

 Ni dražljiv in ni toksičen. 

 Biorazgradljiv > 80%*. 

 VOC < 35g/l*. 

 

PAKIRANJE 

2 in 5 litrov. 

 

  

TEHNIČNI PODATKI  

Stanje pri 20 °C      : Tekoče 

Videz : Mlečni 

Neprijeten vonj      : Ni 

pH          : 8.5 ± 0.5 

Vrelišče [°C]   : 100 °C 

Gostota       : 1.01 ± 0.01 

Topnost v vodi [vol/vol]       : Popolnoma 

Plamenišče [°C]       : Neuporabno 
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UPORABA 

Priprava površine: 

 Nanesite izdelek na površino, ki je čista, brez prahu in 

maščob  in popolnoma suha. Za odstranjevanje madežev in 

madežev zaradi cvetenja ali saliter uporabite Guard 

Remover® Eco Efflorescence & Cement. 

Uporaba: 

 Ne redčite. 

 Pred uporabo izdelek pretresite. 

 Vedno izvedite predhodni test. 

 ProtectGuard® WF Special Concrete se nanaša v dveh slojih. 

 Nanesite 1. sloj na površino. 

 Pustite, da izdelek prodre in se posuši (15 do 30 minut, 

odvisno od poroznosti materiala in temperature), potem 

nanesite 2. sloj. 

 Ne nanašajte preveč materiala, odstranite preveč nanešeni 

material preden se posuši. 

 Sušenje zaščite: 24 ur. 

 Optimalna učinkovitost je dosežena po 5. do 7. dneh. 

  

ORODJE ZA NANOS 

 Uporabite sredstvo za nanos, brizgalno pištolo HVLP ali 

zračno pištolo. 

 

VZDRŽEVANJE 

 Trdovratno umazanijo očistite s čisto vodo ali z Guard 

Cleaner® Eco Soiled Floors mešano z 50% vode. 

 Na prometno obremenjenih površinah se lahko izvede 

ponovna zaščita in »mokri izgled« s ponovnim nanosom 

ProtectGuard® WF Special Concrete, mešanim z 50% vode. 

PORABA 

Poraba je odvisna od poroznosti materiala. Spodnje številke služijo 

zgolj kot splošne smernice : 

6 do 10 m2 / liter za dva sloja 

ČIŠČENJE ORODJA   

 Orodje in opremo takoj po uporabi očistite z razredčilom. 

SHRANJEVANJE 

 Hranite na suhem (med 5 in 30° C). 

 Čas shranjevanja: 12 mesecev od datuma proizvodnje, če je 

shranjeno v originalni, neodprti embalaži. 

PRIPOROČILA 

 Predhodno odstranite vse madeže zaradi atmosferskih 

onesnaženj iz površine pred pričetkom nanosa. 

 Za učinkovit rezultat je ključnega pomena, da se 

ProtectGuard® WF Special Concrete nanaša na površine s 

temperaturo med 10 in 30°C. 

 Ne nanašajte na dežju ali v izjemno toplem vremenu. 

Temperatura zraka naj bo med 5 in 30°C. 

 Ne mešajte z drugimi proizvodi. 

 V določenih primerih lahko izdelek rahlo poveča drsnost 

površine. 

 Vedno izvedite predhodne teste. 

ZDRAVJE IN VARNOST 

 Zaščita dihal: V normalnih pogojih uporabe, kjer je 

zagotovljeno ustrezno prezračevanje, ni potrebna posebna 

oprema za zaščito dihal. 

 Zaščita rok: Nosite zaščitne rokavice iz lateksa. 

 Zaščita kože: Ni potrebna posebna zaščitna obleka ali zaščita 

kože pri normalnih pogojih uporabe. 

 Zaščita oči: če obstaja nevarnost pršenja, nosite zaščitna 

očala. 

 Pri zaužitju: Ne izzivati bruhanja. Obrnite se na zdravnika ali 

specialista. 

HRANITE IZVEN DOSEGA OTROK! 

TEHNIČNA PODPORA 

GUARD INDUSTRY   

7 rue Gutenberg • 93108 MONTREUIL Cedex  FRANCE  

Tél: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax:+33 (0)1.48.58.16.89  

E-mail : contactus@guardindustry.com  

www.guardindustry.com 

Pomembno: Vsebina te dokumentacije temelji na naših izkušnjah 

z izdelkom. Guard Industry jamči za kakovost svojih izdelkov, 

vendar izrecno zavrača vso odgovornost, če uporabnik ne 

upošteva priporočil in pogojev uporabe izdelkov, zlasti, vendar ne 

izključno v primeru nepravilne uporabe, uporabe nepoučenega 

osebja, uporabe izdelkov, ki niso združljivi z izdelki Guard Industry 

ali neugodnimi vremenskimi razmerami. Za več informacij glejte 

varnostni list. 

Za najnovejšo različico našega podatkovnega lista obiščite 

spletno mesto www.guardindustry.com 

Zadnja posodobitev: 25.03.2014

* Kalkulacije na podlagi podatkov v komponentah. 
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