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STRESNE OBROBE IZDELANE PO MERAH NAROCNIKA

Za narocilo potrebujemo naslednje podatke:

1. Material in barva
Dimenzije stranic in koti tam kjer so potrebni
3. Kosovnica oz dolZine posameznih obrob

1. SLEME (pomemben podatek kot v slemenu)

2. CELNE — VETRNE OBROBE
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3. ZIDNA OBROBA (pomemben podatek je naklon strehe)
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4. ODKAPNA OBROBA (pomemben podatek je naklon strehe)
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OPOMBE:

Maksimalna dolZina obrob do 8 m v enem kosu, ¢eprav je po krovsko
kleparskih smernicah dolZina obrob do cca4 m

Na voljo razli¢ni materiali:

a) Pocinkana barvana in natur plocevina (debelina 0,55 mm)

b) Aluminij natur in barvana plocevina (debelina 0,70 mm)

c) Bakrena natur plocevina (debelina 0,55 mm)

d) Cinkotit — titancink natur, Magnelis natur, Prefa Aluminij barvni,...

Na voljo razli¢ne barve:

a) Temno oz. ¢okoladno rjava kot RAL 8017 do 8019

b) Antracit temno siva kot RAL 7016

c) Umazano bela kot RAL 9002

d) Srebrna kot RAL 9006

e) Temno rdeca kot RAL 3009

f) Nestandardne barve kot npr. snezno bela kot RAL 9010, Crna kot RAL
9005, Temno siva kot RAL 9007, Modra kot RAL 5010, Opecno rdeca
kot RAL 8004, temno zelena kot RAL 6005

DOBAVNI ROK: za nujne primere Ze 1 delovni dan po narocilu, obi¢ajno 3 -4
delovne dni po narodilu

Za narocila ali dodatne informacije smo na voljo!

Matej Repansek

Komercialni in tehni¢ni vodja — strehe

GSM: 068 171 160

Tel: +386 59333 659

Fax: +386 1423 13 85

e-mail: strehe@lespatex.si
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